
数显型线张力仪

当您购买这部线张力仪时，标志着您在精密测量领域里向前迈进一
步。该表系一部以计算机为核心的测试工具，如果操作技术得当，其
坚固性可容多年使用。在使用之前，请详阅此说明书并妥善保管在容
易取阅的地方。

LTTS
选择配置

线传感器Standard Roller (SUS不锈钢)

SUS1201

线传感器Standard Roller (SUS不锈钢)

SUS1205

线传感器Plastic Roller (POM塑料)

POM1201

POM1205

TR1320

TR1335

带传感器Tape Roller (SUS不锈钢)

标准配置

选择配置

线传感器Plastic Roller (POM塑料)

选择配置

选择配置

带传感器Tape Roller (SUS不锈钢)

带传感器Tape Roller (SUS不锈钢)

选择配置

选择配置

TR1350

实物图 尺寸图 配置

线张力仪附件参考
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LTTS数字张力仪是一个用来准确地测量运转中或静止的各种工艺材

料（包括纱线，纤维，电线，光纤）张力的手持式设备。

* 数字显示，无视差。

* 每秒钟进行62次测量，并根据用户选择的时间间隔（又称显示更新

率，如0.5、1.0、2.0、4.0秒）显示测量的平均值。

* 由4节AAA电池供电。

数显式线张力仪有很多规格供用户选用，用户可根据所需测试产品
的力值大小，选择相应规格的仪器。科学的使用测试范围为满量程
的10%~100%，计量部门建议不要使用满量程的1%以下部分。同

时，在仪器和被测试物就位后开始测试前，按ZERO(置零)键清零以

消除夹具等重量。
2.功能特点

* 可选配数据输出功能，可将数据通过数据线或蓝牙输入电脑做各种
分析。

* 高精度高分辨率。

* N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换

算。

* 同时显示测量间隔期内出现的当前值、最大值、峰值、和最小值。

1.简介

它采用“三轮张力测量原理”。外侧的两个固定的参考轮，其作用
是让被测材料在中间的传感轮上形成已知的环绕角度。中间的轮是
精确应变计传感系统的一部分，准确地测量轮上的合力。根据不同
的材料直径、重力、和其他关键参数，测量值会被专有的电脑校准
公式修正，转换成一个高度精确的可重复的张力值。

* 绿色环保，可设置10分钟无操作自动关机；也可以通过手动关机。
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3. 技术参数

型号

测量范围

0~0.2kgf 0~0.5kgf 0~1.0kgf 0~2.0kgf 0~5.0kgf 0~10.0kgf 0~20.0kgf 0~50.0kgf

0~1.96N

0~200gf

0~0.44Lbf

0~4.9N

0~500gf

0~1.1Lbf

0~9.8N

0~1000gf 0~2000gf

0~2.2Lbf

0~19.6N

0~4.4Lbf

0~49N 0~98N

0~22Lbf

0~196N 0~490N

0~44Lbf

分辨率

准确度

0.001kgf 0.001kgf 0.001kgf 0.001kgf 0.01kgf 0.01kgf 0.01kgf 0.01kgf

0.001N

1gf

0.001Lbf

0.001N

1gf

0.001Lbf

0.001N

1gf 1gf 1gf

0.001Lbf

0.01N

0.001Lbf

0.1N

0.01Lbf

0.1N

0.1Lbf

0.1N 0.1N

0.1Lbf 0.1Lbf

单位

测量原理

测量频率

传感轮偏移
（最大值）

应变计

16毫秒（62.5次采样/秒）

0.2mm

可测量值

过载能力

温度系数

关机模式

显示器

显示更新
速率

超量程指示

数据输出

滚轮材料

最大速度

kgf, gf, N, Lbf

当前值，最大值，峰值，最小值

满量程的150%

零点：小于±0.3%FS/°C 量程内：小于±0.01%FS/°C

10分钟自动关机或手动关机

蓝色背光LCD

0.5, 1.0, 2.0或4.0秒显示转换可选

蜂鸣指示

USB，蓝牙（可选）

不锈钢（标准）
塑料（可选）

2000m/min

0~5000gf

±1.0% 或更好 ±1.5% 或更好

电源 4节7号电池

工作温度

工作湿度

0~40°C

<80%

净重量

尺寸

400g

主机：149x70x30mm  传感器：102x81x34mm
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垂直
材料
路径

水平材料路径

W

安装孔 安装孔
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LTTS-20KG/50KG

LTTS-5KG/10KG

LTTS-200G/500G/1KG/2KG



4. 结构说明
4.1 整体结构

图1 整体结构

线

背后电池盖

显示器

电源键

发送/减键

清空/加键

电源/菜单键

测量单位

峰值

线径校正系数

调整键

外侧滑轮

安装孔

安装孔

外侧滑轮

电池符号

当前值

最大值

最小值

传感滑轮

4.2 显示器

3

kgf

N

lbf

图2 显示器

Last

Min.

6
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4.3 按键功能说明

根据不同被测材料的直径，设置线径修正系数，具体方法参考7 线径修
正系数。

按电源键开机，当传感器摆放方位是测量方位时，显示器应该显示零。
如果不显示零，同时按发送/减键、调整键校零。

5 快速启动指示
5.1 校零

5.2 设置线径修正系数

5.3 安装

按照传感器上面标示的路径安装被测线材，注意传感器的摆放方位与校
零时的摆放方位一致。

按键 功能描述

电源键

清空/加键+调整键

发送/减键+调整键

清空/加键

发送/减键

调整键

电源/菜单键

开关机按键，按此键开机；开机状态下，按住此键
3秒钟，仪器关机。

按此组合键进行单位的转换。

按此组合键进行校零。

按此键清空储存器里的所以数据（包括最大值、峰
值、最小值、）；调整线径修正系数时，按此键增
加；调整显示速率时，按此键增加；调整自动关机
功能时，按此键转换。

仪器成功连接到电脑时，按此键把当前值发送到电
脑；调整线径修正系数时，按此键减少；调整显示
速率时，按此键减少；调整自动关机功能时，按此
键转换。

按住此键约3秒钟，出现蜂鸣声后，松开手，进入

线径修正系数调整模式；按清空/加键或发送/减键
调整后，按此键确认。

开关机按键，按此键开机；开机状态下，按住此键
3秒钟，仪器关机；按住此键约6秒钟，进入显示更

新速率调整模式；按住此键约9秒钟，进入自动关

机调整模式。

线
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线径 mm

1 500 0 00

力 偏差百分比（%） 补偿系数（%）

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

470

460

430

422

420

418

414

-6 06

-8 08

-14 14

-16 16

-16 16

-16 16

-17 17
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